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Netzstecker herausziehen.

Priifen, ob alle aufgefuhrter So-mgrast Te mEr BUiddlisis TLRIES
liefert worden sind.

Die Steckverbindung von der MI-ItiT I.m LnieTen Ciszlze-BlECC
CPU Board trennen {Abb, 1 a}.

Mitgelicfertes Adapterkabel - =u% zezrennte SfsCe.EIIICILMED E07-
setzen (Abb. 1b).

Die Cricket-Interface Board =.Z mer “.I<wand ces s372.3%2 2z
teils etwa 10 cm von links .-z I T =7 .terhelz
einbaven (Abb, 1c). Die Irzerfizre-Izsls 218, VBESEIE 2ErUREET T8
mit einem Bleistift zwel dizzz z-herliegerce Lfcher -~
zeichnen,

Zum Einbau der Einschraubmuzzzz— zm 227 Aeistiftmarkierungen 2
ein Loch mit 5,5 mm Durchreszsr monrs~. Jie Einschraubrmuttern ~it
einem 4 mm Sechskantinnensc-I_.zzs. 2:-schrauben, sO daB sich cis
Mutter auf gleicher Ebene —17T Z:C I-sz-Zl3che oder etwas darunter
befindet.

Die Board mittels der mitge —zfeszier

-32x5/8 Maschinenschrauben
und Abstandshilsen so montizzss  TE! -+ die beiden Steckerleisten
J1 und JZ2 oben befinden (Rtz. L= “- =z I=gtandshilsen zwischen

dem Interface Board und de- IZ:-zzrr:.c”_ttern anbringen.
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Die Cricket-Anzeigemodule Tzz-ms T2 _INXS §6f wer oheret Dospley-
Abdeckung anbringen {Abb. 2z . Z¥.IT IZ8 SeHutzoanisy Jow gen
doppelseitigen KlebestreiZz- e T pe-e ird, werden cie Medule ‘wM
als Vorlage verwendet, u~ iz z=zz.ngslicher anzuzeichnen.

Beim Markieren der Lécher —_% mzr #z7zllrahmen des Anzeigemoduls

an der Seite und an der U--zr.z-me zo Lichthaube ganz dicht an-
liegen. An den Markierungs~ [ FL% .I22I7 mit 5,5 mm Durchmesser
hohren und die Einschraut-.272r™ w»1% ZZEN beschrieben, einschrauben.
Vor dem Aufsetzen der Anzs:ze=—zziZ: 227 Staub von der Display-Ab-
deckung wischen. Das SchuzIczz v~ zoppelseitigen Klebe-

streifen sbziehen. Bevor ziz f-zs:gzzmicule auf die Display-Ab-
deckung gedrickt wird, cezz.I =r7ma7. -zR der Metallrahmen vom
Anzeigemodul an der Seits _~I .TTmETHITIE der Lichthaube ganz

dicht anliegt.

Da der Klebestreifen sehr szzzw a.zzT. sollte man erst ganz sicher
sein, daB die Module an csT ZZIT7miTET S+elle sind, bevor diese an
Ort und Stelle angedrickt .srze-. 1.~ Zefestigen der Module die
Maschinenschravben in die Zi-zz-Tz.zoTiern einschrauben.
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